I// Mpﬂé’ 0 MINI CRANES SERIES

Modéle d’entrée de gamme pour mini-grues,
congu pour une facilité d’utilisation et une
simplicité opérationnelle.

e (Capacité de levage de 3Tm jusqu’a 9m de hauteur et 7m de portée.
¢ Mode pick and carry: translation avec des charges jusqu’a 250 kg.
® Double zone de stabilisation pour s’adapter aux conditions difficiles.
e Compacte: passe a travers des portes domestiques.
* Motorisation disponible en deux versions:

- essence + électropompe 230 Vac (en option)

- full-électrique avec batteries lithium-ion 48Vdc 110Ah.

EN OPTION:

* Chenilles extensibles e TS
* Chenilles blanches e

e Electropompe 230Vac

e Treuil a tir unique 800kg
e Phares de travail
o Systéme de pose de vitres ol

o Extension mécanique 2 m (1+1) ‘
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Diagramme de travail Diagramme de travail Diagramme de travail
MCR30 MCR30 + Treuil 800 Kg MCR30 Stab. étroite
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Caractéristiques techniques @
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STD —
A m 0,79
B m 2,22
c m 1,09
D m 1,25
E m 0,98
H m 19
al ° 33°
a2 ° 40°
X m max 3,88 min 3,4
Y m max 3,88 min 3,4
X1 m max 4,55 min 4,0
Y1 m 0,62
Moment maximal de la grue Tm 32
Portée horizontale maximale m 4,75
-, A Charge mobile maximale kg 995
Angle de travail du bras de grue ° + 80°
o Angle de rotation de la grue ° 340°
Y2 ﬂ Y Couple de rotation kNm 3,2
Vitesse de déplacement max km/h 2,1
Pente maximale franchissable ° 25°
! Pression de service max bar 190
4744» Max. capacité au distributeur de grue I/min 8
% Capacité du réservoir d’huile | 22
Treuil & traction simple (en option) cggle ﬂ7m§10? 46m
Po0s L s | &
Poids standard de la machine kg 1520 1550
Poids du kit de treuil kg 70 70
Dimensions de I'auto-chargement Pression au sol des chenilles kg/cm? 0,25 0,26
Charge maximale au pied du stabilisateur kg 1160
Moteur a essence 8,7kW/11,7HP @3600 rpm . -
?;S@irce(fﬁtgﬁfo,q) 2,2kW/3HP 230Vac/50Hz . -
- Moteur électrique 4,0kW/5,5HP 48Vdc - .
o
" caracirisiues 962 51, avdc 105An Lithium lon - .
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Diagramme de travail Détail stabilisation étroite

MCR30 Stab. étroite + Treuil 800 Kg

8,55

T !
995 | 620 480 300; 220
265, 3,75 4,75 575 6,82

” MADE IN ITALY



