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XMC 90 MINI CRANES SÉRIES

Diagramme de travail
MCX90 - crochet 

Diagramme de travail
MCX90 + treuil 

Diagramme de travail
MCX90 + jib avec crochet 

Diagramme de travail
MCX90 + jib + treuil

* Treuil avec double traction
** Treuil avec quadruple traction
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Caractéristiques techniques

MINI CRANES SÉRIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A m

B m

B TREUIL m

C m

D m

D TREUIL m

E m

F m

G m

H m

H TREUIL m

a1 °

a2 °

X m

Y m

X1 m

Y1 m

Moment maximal de la grue Tm

Portée horizontale maximale m

Charge maximale manipulable kg

Angle de travail du bras de grue °

Angle de rotation de la grue °

Couple de rotation kNm

Vitesse maximale de translation km/h

Pente maximale franchissable °

Pression maximale de service bar

Max. capacité au distributeur de grue l/min

Capacité du réservoir d’huile l

Treuil à traction simple (en option)
kg 

câble

POIDS

Poids de la machine standard kg

Poids du jib à 2 extensions kg

Poids du kit treuil 1,5 T kg

Poids du kit double traction pour treuil kg

Poids du kit quadruple traction pour treuil kg

Pression maximale au sol des chenilles kg/cm²

Charge maximale sur le pied de stabilisateur kg

ALIMENTATION

Moteur diesel Kubota D902 16,1kW/22HP @3600 rpm	

Moteur électrique
230Vac (EN OPTION)

2,2kW/3HP 230Vac/50Hz	

Moteur électrique traction 8kW/11HP 48Vdc	

Caractérist. de la batterie 48Vdc 240Ah Lithium Ion


